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1. Configuracion Usuarios WLAN

La red Wireless de la UIS provee acceso a los siguientes servicios para los usuarios Wifi de la
universidad.

Tipo de Autenticacion Servicio
ComunidadUls 802.1x Acceso ared interna UIS
Internet

A la red Wi-Fi “ComunidadUIS” se podran conectar los miembros de la comunidad universitaria
en la siguiente forma:

Profesores (plantay catedra) y funcionarios: utilizando las credenciales usuario y contrasefa para
el acceso a las nuevas versiones de los sistemas de informacién institucionales.

Estudiantes: mediante las credenciales usuario (cddigo de estudiante) y contrasefia, utilizadas
para acceder al médulo de notas de la seccidon “Estudiantes” en la pagina web institucional.

Si un usuario cambia su contrasefia de acceso, este cambio tendra efecto para su ingreso a la red
Wi-Fi en las 12 horas siguientes a dicho cambio.

Cualquier inquietud o dificultad que se pueda presentar al respecto en el acceso a esta red, por
favor comunicarse con las extensiones 2163 0 2164.

A continuacion, se muestra la configuracidn requerida en los diferentes dispositivos para el acceso
a esta red.



1.1. Dispositivos Moviles

1.1.1 Dispositivos Android

Enter the password for ComunidadUIS

Cancel Enter Password - . .
1. Entre las redes Wifi disponibles,
seleccionar la red "ComunidadUIS”.
Usernamme 2. En el primer campo del formulario,
escribir el nombre de usuario de la UIS o
Password oo .
codigo de estudiante.
, 3. Dejar el campo “Identidad an6énima” en
Mode Automatic

blanco.

4. En el campo “introducir contrasefa”,
escribir su contrasefa actual.

ComunidadUlS
5. Por favor tener en cuenta que debe

lMétodo EAP PEAP I haber ingresado a los sistemas de la

universidad el dia antes al primer

l Autenticacién... MSCHAPV?2 I intento de conexién a la red Wi-Fi.

I Certificado de... No validar I 6. Se recomienda olvidar la red Wi-Fi a la
No se ha especificado ningun certificado. La Cual accedla antes’ ya que esta sera
conexién no sera privada deShabiIitada préXimamente.

Privacidad Usar dispositivo.. . . .
7. En algunos dispositivos con sistema

[ operativo Android se visualiza las
| )

siguientes opciones de configuracion
que se deben ajustar como se muestra en
la imagen.




8. En algunas versiones de dispositivos con

sistema operativo Android, se visualiza el
ComunidadUls campo “Dominio” en el cual debemos
digitar lo siguiente: uis.edu.co.

4:09

Autenticacion

MSCHAP\2

Mo validar

uis.edu.co

[] Mostrar contrasefia

Opciones avanzadas




1.1.2 Dispositivos Apple o Mac

0000 Avantel & 3:37 PM 9} 84% wm)»

Enter the password for ComunidadUIs

Cancel Enter Password

Username

Password

Mode

espacio intro

Entre las redes Wifi disponibles,
seleccionar la red “"ComunidadUIS”.

Al frente del campo “Username”, escribir
el nombre de usuario de la UIS o codigo
de estudiante.

Al frente del campo “Password”, escribir
su contrasefa actual.

Por favor tener en cuenta que debe
haber ingresado a los sistemas de la
universidad el dia antes al primer intento
de conexion a la red Wi-Fi.

Acepte en trust el certificado que se le
presenta.

Se recomienda olvidar la red Wi-Fi a la
cual accedia antes, ya que esta sera
deshabilitada proximamente.



1.2. Equipos de coOmputo
1.2.1 Computadores MAC

1. Entre las redes Wifi disponibles, seleccionar la red “ComunidadUIS".

2. Al seleccionar la red se debe dar click en “"Continuar” para validar el certificado
que se presenta.

3. En caso de que el usuario no sea administrador del equipo se debe colocar las
credenciales correspondientes para agregar el certificado presentado.
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4. Posteriormente, aparecera una nueva ventana donde se debe escribir el nombre
de usuario de la UIS o codigo de estudiante, y la contrasefia actual.



1.2.2 Computadores Windows 10y 11

1.2.3 Computadores Ubuntu

1.

listado de redes disponibles.

Para acceder a la red de “ComunidadUIS”, se debe dar clic sobre la misma en el
listado de redes disponibles.
Luego, en caso que se presente un certificado, se debe aceptar el mismo como
confiable para poder continuar con la configuracion.

Finalmente, se debe ingresar el nombre de usuario de la UIS o el codigo de
estudiante, seguido de la contrasefia correspondiente.

Para acceder a la red de “ComunidadUIS”, se debe dar clic sobre la misma en el
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2. Al seleccionar la red se abre una ventana la cual requiere de unos ajustes de
configuracion.

Nota: Se debe dejar los parametros como la siguiente imagen.

Wi-Fi Network Authentication Required X
7 Authentication required by Wi-Fi network
-
® Passwords or encryption keys are required to access the Wi-
Fi network "ComunidadUIS".
Wi-Fi security WPA & WPA2 Enterprise v
Authentication Protected EAP (PEAP) v

Anonymous identity

Domain uis.edu.co

CA certificate (None) v

Show passwords

.No CA certificate is required

PEAPversion Automatic v
Inner authentication MSCHAPV2 v
Username
Password D
Show password

Cancel




